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SERBLOC VORTEILE
Neben den herkömmlichen Vorteilen der Blindnietmuttern bieten die 
SERBLOC einen zusätzlichen Verdrehschutz. Beim Einnietvorgang 
greifen die Verankerungsrillen in das Werkstück. Der Überdrehmoment 
ist weit größer als der empfohlene maximale Einschraubmoment von 
Schrauben der Festigkeitsklasse 6.8.

Die SERBLOC-Blindnietmutter kannn in Blech, Kunststoff sowie Verbundstoffe 
eingesetzt werden. Der Einsatz von SERBLOC-Blindnietmuttern ist bei folgenden 
Anwendungen zu empfehlen: 
- in dünnwandigen Bauteilen, wo kein Gewinde erstellt werden kann. 
- in nur einseitig zugängigen Bauteilen (Rohre, Hohlprofile usw.), da der 
Vorgang "blind" erfolgt 
- wenn eine wiederlösbare Verbindung gewünscht wird. 
- wenn mehrere Bleche zusammen verbunden werden sollen und gleichzeitg eine 
Schraubmöglichkeit verlangt wird 
- wenn ein Gewinde notwendig ist, das die Bauteile (Oberfläche, Lackierung,...) 
auch in der Endarbeitsphase nicht beschädigt 
- wenn eine spritzwasserdichte Verbindung gewünscht wird (in diesem Falle ist 
die geschlossene Ausführung zu wählen) 

MONTAGE 
Die einzige Voraussetzung für die Montage ist eine gebohrte oder gestanzte 
Aufnahmebohrung im Bauteil. Die Abmessungen der Aufnahmebohrung, die 
abhängig von den Gewindegräßen sind, müssen unbedingt eingehalten werden 
(bitte Maß P beachten)

� SERBLOC 
Blindnietmutter auf 
den Gewindedorn 
des 
Montagewerkzeuges 
bis zum Anschlag 
aufschrauben

�• SERBLOC 
Blindnietmutter in die 
vorgesehene Bohrung 
bis zur Auflage des 
Kopfes einführen.

�- Den manuellen oder 
automatischen 
Einnietvorgang 
betätigen. Das 
Montagewerkzeug zieht 
die Blindnietmutter 
zurück, so dass der 
Schaft scih verformt, bis 
zum Verklemmen des 
Bauteils.

/-Gewindedorn des 
Werkzeuges 
ausschrauben.

#- Die SERBLOC 
Blindnietmutter ist nun 
einsatzbereit. Sie bietet ein 
hochbelastbares 
Innengewinde, auch für 
handelsübliche Schrauben.

.

Seite / – S�MAF / Metall Katalog
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Les valeurs mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif

S = Materialstärke

SERFIN 
TP oder TPL TF S

SERBLOC 
AUSWAHL

Für jede Anwendung ist es erforderlich, die nachfolgenden Kriterien festzulegen:

– Gewindegröße, die durch die einzusetzende Schraube bestimmt wird 
– Klemmbereich, der der Materialstärke des Bauteils entspricht 
– Form des Schafts (zylindrisch oder mit Sechskant, offen oder geschlossen
- Kopftyp (Flachkopf, Senkkopf, extra kleiner Senkkopf) 
- Werkstoff

Flachkopf Senkkopf

MATERIAL 

TECHNISCHE 
DATEN

Stahl verzinkt / Edelstahl 
Auf Anfrage: Messing / Aluminium 
Schutz: Zink schwarz, Zink klar, verzinkt und vernickelt, Dacromet, ...

n

Anzugsdrehmoment(Nm ) Axiale Zugkraft (N) Scherkraft (N)

M SERBLOC SERBLOC
Stahl Alu

Alu

SERBLOC SERBLOC
Stahl Alu

SERBLOC SERBLOC
Stahl Alu

� �  ." �,7# �,"  �,7  7  

/ # � #,�7 /,��# �,4/# �,1"#

# �� / 1,1/ #,�7 /,�"� �,#7

" � 4 � ,#4/ #,44 ",�1 �,7/#

4 #� �/ �# ,"4 1,1# 1,�# /,�"#

� 1 �" �7 ,�� � ,�" 1,/# /,#" 

�� �  �4 �� ,#  �/ ,�" 7,"  1,�# 

Beschreibung zylindrisch
offen

Sechskant
offen

Sechskant

SERBLOC TP-TPL-TF TPB-TPLB-TFB FH-FHTR FHB-FHTRB

SERF=N S SB SFH SFHB

zylindrisch 
geschlossen geschlossen

n
reference

tly

sult



zusätzliche Verdrehsicherheit 

durch Verankerungsrillen 

oder Sechskantschaft 

E

schnellere Montage 

durch konischen Schaft

SERBLOC 

e: E

Anzugsmomente

Anzugsdrehmomente und Zugbelastungen an der Schraube sind bei 3/4 der 
Schraubenelastizitätsgrenze für einen Reibungskoeffizienten von 0,12 definiert 
für eine  entsprechend sorgfältig hergestellten, montierten und geschmierten Schraube.  
Für die gleiche Art von Bolzen und mit gleichemDurchmesser sind die Zuglasten  
proportional zum Anzugsmoment. 
Wenn man also ein Drehmoment von 20 Nm auf einen weichen Stahlbolzen mit einem 
Ø 10 anwendet, beträgt die Zugbelastung: 

(� 41  X � )/ �4 ,1 = ��"�# N 

&ückwärts gerechnet würde das Drehmoment auf einen Stahlbolzen mit Ø 10 eine 
Zuglast von : 

(�4 ,1 X 74  )/ �  41  = �" ,4 N 

erzeugen.

Auszugsfestigkeit (FE)
Diese hängt von der Dicke des Bleches (S) ab und kann mit folgender Formel berechnet 
werden 

Fe =  ,# x S�,# x D x La 

(D = SERBLOC Durchmesser, La= Materialstreckgrenze).

SERBLOC Scherfestigkeit 
Die Werte in der Tabelle sind mit korrekt gesetzten SERBLOC-Blindnietmuttern mit 
Flachkopf erreicht worden. 
Je nach Anwendungsfall und Einsatzbedingungen können diese Werte stark variieren. 
Wir empfehlen deshalb weitere Versuche durchzuführen.
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Ø
Schraube

Stahl behandelter Stahl Ø
Schraube

Stahl behandelter Stahl
C (Nm) T (N) C (Nm) T (N) C (Nm) T (N) C (Nm) T (N)

/ �.� �,"# /.� #,7  4 7.� ",4" �� ." �/ ,1  

# �.# �,"" 4.� 7,"  � �4.1 � ,41 "1 .� �7 ,�# 

" �.7 �,11 �/.  ��,"  �� �� .4 �# ,4  ��/.  #" ,7  

Es ist zu beachten, dass alle Prüfungen mit Schrauben mit einer Bruchlast (R) 
von 2100 N / mm² und einerElastizitätsgrenze (E) von 1800 N / mm² gemacht 
wurden. 
Im Vergleich haben Standardbolzen aus normalen Stahl viel niedrigere 
Widerstände, R = 450 N / mm², E = 250 N / mm². 

In der folgenden Tabelle haben wir die empfohlenen Anzugsdrehmomente (C) 
und die Zugfestigkeit für Stahl und behandelten Stahl angegeben.



ANWENDUNGSBEISPIELE

SERBLOC TYP TP 
Behälterbau: 
Spritzwasserdichte Verbindung durch geschlossene Ausführung

SERBLOC TYPE TP
Bootsrümpfe, Autokarosserien, 
in Fahrzeugen, Küche und 
Büroeinrichtungen, Computer usw.

SERBLOC TYPE TP
Schraublösung in Rohren 
Büro-, Garten- und 
Campingmöbel, 
Rollladenmechanik usw.

SERBLOC TYPE TP
Montage eines Hohlprofils auf einer Holzplattform. 
Büro-, Garten- und Campingmöbel, Rollladen 
mechanik usw .

SERBLOC TYPE TF
Verschraubung eines Bauteils mit weiteren 
zusammengenieteten Werkstücken 
Verkleidung in Haushaltsgeräten, Aufzüge, 
Traktor Kabinen Skilift, Baumaschinen, 
Kühlanlagen usw., ....

SERBLOC TYPE TF
Automobilindurstrie: Verschaubung in 
Hohlprofilensection
Kühlgeräte, Haushaltsgeräte, 
Autokarosserien, Landmaschinen, 
Metallkonstruktionen, etc ... .

S�MAF / Metall KAtalog – Seite 1
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Blindnietmuttern 
SERBLOC, SERF=N

 Metall 
Achtung: Sondergrößen auf Anfrage Lieferbar 
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SERBLOC 
FLACHKOPF OFFEN 
STAHL VERZINKT TYP TP 
EDELSTAHL TYP TP-X

Materialstärke

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden.  
Wir können jeden SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing) 
Änderungen vorbehalten. 

S�MAF / Metall Katalog – Seite7

Gewinde
=SO

M

Bezeichnung
Stahl

Bezeichnung
Edelstahl

S D E P ( ,�/ ) T L R

M�

 � TP �#  � TP �# X  ,#-�,#

#  .4 #.� 1

4."

/.�
 � TP �#  � TP �# X �,#-�,# 7."

 � TP �#  � TP �# X �,#-�,# � ."

M/

 / TP �#  / TP �# X  ,#-�,#

"  .4 ".� 4

� .#

".�
 / TP �  / TP �  X �,#-�, �� .�

 / TP /  / TP /  X �, -/, ��.�

M#

 # TP �#  # TP �# X  ,#-�,#

1 � 1.� 7

�� .1

".1
 # TP �  # TP �  X �,#-�, �� .�

 # TP /#  # TP /# X �, -/,# �/ .1

M"

 " TP �  " TP �  X �, -�, 

7 �.# 7.� ��

�/ .#

4

 " TP �#  " TP �# X �, -�,# �"

 " TP #  " TP #  X �,#-#, �1 .#

M4

 4 TP �#  4 TP �# X �, -�,#

�� �.# �� .� �/

�" .�

4.4

 4 TP /  4 TP /  X �,#-/, �1 .4

 4 TP ##  4 TP ## X /, -#,# �7 .�

M� 

�  TP �# �  TP �# X �, -�,#

�� �.# �� .� �"

�7 .4

�� .4

�  TP / �  TP /  X �,#-/, ��.�

�  TP ## �  TP ## X /, -#,# �� .4

M��

�� TP � �� TP �  X �,#-�, 

�" � �" .� � 

�/ .7

�# ./

�� TP /# �� TP /# X �, -/,# �"./

�� TP " �� TP "  X /,#-", �1 .7

Material- 
stärke
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SERBLOC
FLACHKOPF OFFEN 
STAHL VERZINKT TYP TP-FR

Materialstärke

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden.  
Wir können jeden SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing) 
Änderungen vorbehalten. 

Seite�  – S�MAF / Metall Katalog

Gewinde
=SO

M

Bezeichnung
Stahl

Material-
stärke

S D E P ( ,�/ ) T L

M� � TP �  FR  ,#-�, #  .1 #.� 4 � .#

M/ / TP �  FR  ,#-�, "  .4 ".� 7 ��

M# # TP �  FR  ,#-�, 1 � 1.� � ��

M" " TP �  FR  ,#-�, 7 �.# 7.� �� �"

M4 4 TP �  FR  ,#-�, �� �.# �� .� �" �1.#

M� � TPL /# FR �,#-/,# �� �.# �� .� �7 �/
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SERBLOC
FLAT HEAD OPEN END 

STA=NLESS STEEL TYPE TP-FRX

Thickness to be crimped unlimited standard

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden.  
Wir können jeden SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing) 
Änderungen vorbehalten.  

S�MAF / Metall Katalog –

Seite��

thread
=SO

M

Part number
STEEL

Grip range
/mm

S D E P ( ,�/ ) T L

M/ /TP�#FRX  ,� à �,# #.7# � " 7 ��

M# #TP� FRX  ,� à � ".7# � 1 � ��

M" "TP� FRX  ,# à � 4.7# �.# 7 �� �# .#

M4 4TP� FRX  ,# à � � .7# �.# �� �# �1.#



SERBLOC 
FLAT HEAD OPEN END 
STA=NLESS STEEL A/ TYPE TP-FRX

Thickness to be crimped unlimited standard

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden.  
Wir können jeden SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing) 
Änderungen vorbehalten. 

Seite�� – S�MAF / Metall Katalog
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thread
=SO

M

Part number
Grip range/mm

S D E

P

(+  ,�/ ) T L

� �TP� FRXA /  ,� à � /,7#  ,4 # 4 7

/ /TP�#FRXA/  ,� à �,# #,7# � " 7 ��

# #TP� FRXA /  ,� à � ",7# � 1 � ��

" "TP� FRXA /  ,# à � 4,7# �,# 7 �� �#,#

4 4TP� FRXA /  ,# à � � ,7# �,# �� �# �1 ,#



SERBLOC
LARGE FLAT HEAD OPEN END 
STEEL Zinc plated TYPE TPL 
STA=NLESS STEEL TYPE TPL-X

Thickness to be crimped unlimited standard

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden.  
Wir können jeden SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing) 
Änderungen vorbehalten.  

S�MAF / Metall Katalog – Seite��

thread
=SO

M

Part number
STEEL

Part number
ST/STEEL

Egrip range/m

S
D E P ( ,�/ ) T L R

M�

 � TPL �#  � TPL �# X  ,#-�,#

#  .4 #.� 1

4."

/.�
 � TPL �#  � TPL �# X �,#-�,# 7."

 � TPL �#  � TPL �# X �,#-�,# � ."

M/

 / TPL �#  / TPL �# X  ,#-�,#

"  .4 ".� 4

� .#

".�
 / TPL �  / TPL �  X �,#-�, �� .�

 / TPL /  / TPL /  X �, -/, ��.�

M#

 # TPL �#  # TPL �# X  ,#-�,#

1 � 1.� 7

�� .1

".1
 # TPL �  # TPL �  X �,#-�, �� .�

 # TPL /#  # TPL /# X �, -/,# �/ .1

M"

 " TPL �  " TPL �  X �, -�, 

7 �,# 7,� ��

�/ ,#

4

 " TPL �#  " TPL �# X �, -�,# �"

 " TPL #  " TPL #  X �,#-#, �1 ,#

M4

 4 TPL �#  4 TPL �# X �, -�,#

�� �,# �� ,� �"

�" ,�

4,4

 4 TPL /  4 TPL /  X �,#-/, �1 ,4

 4 TPL ##  4 TPL ## X /, -#,# �7 ,�

M� 

�  TPL �# �  TPL �# X �, -�,#

�� �,# �� ,� �7

�7 ,4

�� ,4

�  TPL / �  TPL /  X �,#-/, ��,�

�  TPL ## �  TPL ## X /, -#,# �� ,4

M��

�� TPL � �� TPL �  X �,#-�, 

�" �, �" ,� ��

�/ ,7

�# ,/

�� TPL /# �� TPL /# X �, -/,# �",/

�� TPL " �� TPL "  X /,#-", �1 ,7
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SERBLOC 
COUNTERSUNK HEAD OPEN END 
STEEL Zinc plated TYPE TF 
STA=NLESS STEEL TYPE TF-X

Thickness to be crimped unlimited standard

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden.  
Wir können jeden SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing) 
Änderungen vorbehalten. 

Seite�/ – S�MAF / Metall Katalog
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thread
=SO

M

Part number
STEEL

part number
ST/ STEEL

Grip range
ir/mm

S D E P ( ,�/ ) T L R F

M�

 � TF �  � TF �  X �, -�, 

# � #.� 1

4.�

/.�  ,1 � TF �  � TF �  X �, -�, 7.�

M/

 / TF �  / TF �  X �, -�, 

" � ".� 4

7.#

".�  ,7

 / TF �  / TF �  X �, -�, � .#

 / TF /  / TF /  X �, -/, �� .#

M#

 # TF �  # TF �  X �, -�, 

1 � 1.� 7

� .#

".1  ,7
 # TF �  # TF �  X �, -�, �� .#

 # TF /  # TF /  X �, -/, ��.#

M"

 " TF �  " TF �  X �, -�, 

7 � 7.� ��

��

4  ,7

 " TF �#  " TF �# X �, -�,# �/ .#

 " TF #  " TF #  X �,#-#, �"

M4

 4 TF �  4 TF �  X �,#-�, 

�� �.# �� .� �/

�# .�

4.4 �,/

 4 TF /#  4 TF /# X �, -/,# �" .4

 4 TF "  4 TF "  X /,#-", �4 .�

M� 

�  TF �# �  TF �# X �, -�,#

�� �.# �� .� �"

�7 .�

�� .4 �,/

�  TF # �  TF #  X �,#-#, � .4

�  TF "# �  TF "# X #, -",# �� .�

M��

�� TF / �� TF /  X �, -/, 

�" � �" .� � 

��.7

� ./ �,7
�� TF ## �� TF ## X /, -#,# �#./

�� TF 1 �� TF 1  X #,#-1, �".7


