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SERBLOC
Neben den herkömmlichen Vorteilen der Blindnietmuttern 
bieten die SERBLOC einen zusätzlichen Verdrehschutz. Beim 
Einnietvorgang greifen die Verankerungsrillen in das Werkstück. 
Der Überdrehmoment ist weit größer als der empfohlene maximale 
Einschraubmoment für Schrauben der Festigkeitsklasse 6,8

VORTEILE

MONTAGE  
Die einzige Voraussetzung für die Montage ist eine gebohrte oder gestanzte 
Aufnahmeöffnung im Bauteil. Die Abmessungen des Loches, welche abhängig von den 
Gewindegrößen sind, müssen unbedingt eingehalten werden. (Bitte Maß  P beachten).

1 • SERBLOC 
Blindnietmutter auf 
den Gewindedorn des 
Montagewerkzeugs 
bis zum Anschlag 
aufschrauben.

2 • SERBLOC 
Blindnietmutter in die 
vorgesehene Bohrung 
bis zur Auflage des 
Kopfes einführen.

3 • Den manuellen 
oder automatischen 
Einnietvorgang 
ausführen. Das 
Montagewerkzeug zieht 
die Blindnietmutter 
zurück , so daß der 
Schaft sich verformt, bis 
zum Verklemmen des 
Bauteils.

4 • Gewindedorn 
des Werkzeugs 
ausschrauben.

5 • Die SERBLOC 
Blindnietmutter ist nun 
einsatzbereit. Sie bietet 
ein hochbelastbares 
Innengewinde, auch 
für handelsübliche 
Schrauben.

Die SERBLOC - Blindnietmutter kann in Blech, Kunststoff sowie 
Verbundstoffen eingesetzt werden. Der Einsatz von SERBLOC - 
Blindnietmuttern ist bei folgenden Anwendungen zu empfehlen: 
– in dünnwandigen Bauteilen, in das kein Gewinde geschnitten werden kann
–  in nur einseitig zugängigen Bauteilen (Rohre, Hohlprofile, usw.), da der 

Vorgang «blind» erfolgt 
–  wenn eine wieder lösbare  Verbindung gewünscht wird  
– wenn  mehrere Bleche zusammen verbunden werden sollen und   
   gleichzeitig eine Schraubmöglichkeit verlangt wird
–  wenn ein Gewinde notwendig ist, das die Bauteile (Oberfläche, Lackierung) 

auch in der Endarbeitsphase nicht beschädigt                        
–  wenn eine spritzwasserdichte Verbindung gewünscht wird (in diesem Falle 

ist eine geschlossene Ausführung zu wählen)  
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MATERIAL

TECHNISCHE DATEN

SERBLOC 
AUSWAHL

Für jede Anwendung ist es erforderlich, die nachfolgenden Kriterien 
festzulegen: 
 – Gewindegröße, die durch die einzusetzende Schraube bestimmt wird 
 – Klemmbereich, der dem Klemmbereich des Bauteils entspricht
 –  Form des Schafts (zylindrisch oder mit Sechskant, offen oder geschlossen)
 – Kopfform (Flachkopf, Senkkopf, ext. kl. Senkkopf)
 – Werkstoff der Blindnietmutter (Stahl verzinkt, Edelstahl, Messing, Aluminium)

Stahl verzinkt / Edelstahl  
Auf Anfrage: Messing /Aluminium
Schutz: Zink schwarz, Zink klar, verzinkt und vernickelt, DACROMET, ...

 Beschreibung zylindrisch zylindrisch Sechskant Sechskant 
  offen geschlossen offen geschlossen

 SERBLOC TP - TPL - TF TPB - TPLB - TFB FH - FHTR FHB - FHTRB

 SERFIN S SB SFH SFHB 

Flachkopf 
TP oder TPL Senkkopf

TF
ext. kl. 

Senkkopf
S

 
M

 SERBLOC SERBLOC  SERBLOC SERBLOC  SERBLOC SERBLOC  
  Stahl Alu  Stahl Alu  Stahl Alu

 3 2 0,6  3,950 2,600  1,900 900
 4 5 2  5,390 4,215  2,845 1,765
 5 12 4  7,740 5,390  4,361 2,59
 6 30 8  10,584 5,880  6,270 2,945
 8 51 14  15,680 7,750  7,250 4,165
 10 70 16  19,110 10,260  7,450 4,560
 12 100 38  32,500 14,360  9,600 7,350

Die in dieser Tabelle gezeigten Werte sind Richtwerte

 Anzugsdrehmoment (Nm) axiale Zugkraft (N) Scherkraft (N)
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SERBLOC

ANZUGS-
MOMENTE   Ø Stahl  Stahl behandelt Ø Stahl  Stahl behandelt

 Schraube C (Nm) T (N) C (Nm) T (N) Schraube C (Nm) T (N) C (Nm) T (N)

 4 1,20  1,650  4,20  5,900  8 9,30  6,860  33,60  24,700
 5 2,50  2,660  8,10  9,600  10 18,70  10,870  67,20  39,150
 6 3,90  3,770  14,00  13,600  12 31,80  15,800  114,00  56,900 

Die auf die Schraube wirkenden Anzugsdrehmomente und Zugkräfte wurden bei 3/4 
der Elastizitätsgrenze der Schraube und für einen Reibungskoeffizienten von 0,12 für 
eine sorgfältig gefertigte und gefettete Montageschraube bestimmt.
Für den gleichen Schraubentyp und gegebenen Schraubendurchmesser sind die 
Zuglasten proportional zum Anzugsmoment.
Wenn also ein Drehmoment von 20Nm auf eine Schraube aus Baustahl mit einem 
Durchmesser Ø 10mm angewendet wird, beträgt die Zugbelastung:

(10870 X 20)/18,7 = 11625 N

Umgekehrt  wird das Drehmoment, welches einen Zug von 9800 N aufbringt,:
(18,7 X 9800)/10 870 = 16,8 N erzeugen.

AUSZUGSFESTIGKEIT (FE)
Diese hängt von der Dicke des Bleches (S) ab und kann mit folgender Formel 
berechnet werden:

Fe = 0,5 x S1,5 x D x La

(D = Durchmesser SERBLOC oder SERFIN – La= Materialstreckgrenze).

SERBLOC Scherfestigkeit 
Die Werte in der Tabelle sind mit korrekt gesetzten SERBLOC - Blindnietmuttern 
mit Flachkopf erreicht worden. Je nach Anwendungsfall und Einsatzbedingungen 
können diese Werte stark variieren. Wir empfehlen deshalb weitere Versuche 
durchzuführen.

Es ist zu beachten, dass alle Prüfungen mit Schrauben durchgeführt wurden, 
welche eine Bruchlast (R) von 2100 N/mm² und einer Elastizitätsgrenze (E) 
von 1800 N/mm² hatten.

Standardschrauben aus Baustahl haben wesentlich geringere Werte: 

R = 450 N7mm², E = 250 N7mm²

In der folgenden Tabelle haben wir die empfohlenen Anzugsdrehmomente (C) 
und die Zugfestigkeit für Stahl und behandelten Stahl angegeben.

zusätzliche Verdrehsicherheit durch Verankerungsrillen 
oder Sechskantschaft

schnellere Montage durch konischen Schaft
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SERBLOC TYP TP
Befestigung auf Platten aus 
verstärktem Polyester oder anderen 
dünnen Kunststoffen , sowie 
Laminate und Sperrholz.
Bootsrümpfe, Autokarosserien, 
in Fahrzeugen, Küche und 
Büroeinrichtungen, 
Computer, usw.

SERBLOC TYP TF
Automobilindustrie: Verschraubung 
in Hohlprofilen
Kühlgeräte, Haushaltsgeräte, 
Autokarosserien, Landmaschinen, 
Metallkonstruktionen, etc.

SERBLOC TYP TF
Verschraubung eines Bauteils mit 
weiteren zusammengenieteten 
Werkstücken.
Verkleidung in Haushaltsgeräten, 
Aufzüge, Traktorkabinen, Skilifte, 
Baumaschinen, Kühlanlagen, usw.

SERBLOC TYP TP
Schraublösungen in Rohren 
Büro -, Garten -  und 
Campingmöbel, 
Rolladenmechanik, usw.

SERBLOC TYP TP
Behälterbau:
Spritzwasserdichte Verbindung durch 
geschlossene Ausführung

SERBLOC TYP TP
Montage eines Hohlprofils auf einer Holzplattform. 
Büro - , Garten - und Campingmöbel, 
Rolladenmechanik, usw.
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Blindnietmuttern
SERBLOC, SERFIN

METALL

SERBLOC TP Flachkopf offen      gerändelt Stahl oder Edelstahl Seite 9
SERBLOC TP - FR Flachkopf offen      gerändelt Stahl Seite 10
SERBLOC TP - FRX Flachkopf offen      gerändelt Edelstahl Seite 11
SERBLOC TP - FRX A4 Flachkopf offen      gerändelt Edelstahl A4 Seite 12
SERBLOC TPL großer Flachkopf  offen      gerändelt Stahl oder Edelstahl Seite 13
SERBLOC TF - FR/FRX Senkkopf offen      gerändelt Stahl oder Edelstahl Seite 14
SERFIN S ext. kl. Senkkopf offen      gerändelt Stahl oder Edelstahl Seite 15
SERFIN S - FR ext. kl. Senkkopf offen      gerändelt Stahl Seite 16
SERFIN S - FRX ext. kl. Senkkopf offen      gerändelt Edelstahl Seite 17
SERFIN S - FRX A4 ext. kl. Senkkopf offen      gerändelt Edelstahl A4 Seite 18
SERBLOC TPB Flachkopf geschlossen   gerändelt Stahl oder Edelstahl Seite 19
SERBLOC TPLB großer Flachkopf  geschlossen   gerändelt Stahl oder Edelstahl Seite 20
SERBLOC TFB Senkkopf geschlossen   gerändelt Stahl oder Edelstahl Seite 21
SERFIN SB ext. kl. Senkkopf geschlossen   gerändelt Stahl oder Edelstahl Seite 22
SERBLOC G - TP Blindnietbolzen Flachkopf      gerändelt Stahl Seite 23
SERBLOC FH/FHL Flachkopf offen      Sechskant Stahl Seite 24
SERBLOC FH - FRX Flachkopf offen      Teilsechskant Edelstahl Seite 25
SERBLOC FH - FRX A4 Flachkopf offen      Teilsechskant Edelstahl A4 Seite 26
SERBLOC FHTR Flachkopf offen      Teilsechskant Stahl Seite 27
SERFIN SFH/SFHL ext. kl. Senkkopf offen      Sechskant Stahl Seite 28
SERFIN SH - FR ext. kl. Senkkopf offen      Teilsechskant Stahl Seite 29
SERFIN SH - FRX ext. kl. Senkkopf offen      Teilsechskant Edelstahl Seite 30
SERFIN SH - FRX A4 ext. kl. Senkkopf offen      Teilsechskant Edelstahl A4 Seite 31
SERBLOC FHB/FHBL Flachkopf geschlossen   Sechskant Stahl Seite 32
SERFIN SFHB/SFHBL ext. kl. Senkkopf geschlossen   Sechskant Stahl Seite 33

ACHTUNG: Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.
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SERBLOC
Flachkopf offen
Stahl verzinkt TYP TP
Edelstahl TYP TP - X

 Gewinde Bezeichnung Bezeichnung Klemm - 
 ISO Stahl Edelstahl bereich/mm

 M   S D E P  T L R

  03 TP 15 03 TP 15 X 0,5 - 1,5     8,6 

 M3 03 TP 25 03 TP 25 X 1,5 - 2,5 5 0,8 5,1 7 9,6  4,3

  03 TP 35 03 TP 35 X 2,5 - 3,5     10,6 

  04 TP 15 04 TP 15 X 0,5 - 1,5     10,5 

 M4 04 TP 30 04 TP 30 X 1,5 - 3,0 6 0,8 6,1 8 11,3  6,2

  04 TP 40 04 TP 40 X 3,0 - 4,0     12,3 

  05 TP 15 05 TP 15 X 0,5 - 1,5     11,7 

 M5 05 TP 30 05 TP 30 X 1,5 - 3,0 7 1 7,1 9 13,2  6,7

  05 TP 45 05 TP 45 X 3,0 - 4,5     14,7 

  06 TP 20 06 TP 20 X 1,0 - 2,0     14,5 

 M6 06 TP 35 06 TP 35 X 2,0 - 3,5 9 1,5 9,1 11 16 8

  06 TP 50 06 TP 50 X 3,5 - 5,0     17,5 

  08 TP 25 08 TP 25 X 1,0 - 2,5     16,3 

 M8 08 TP 40 08 TP 40 X 2,5 - 4,0 11 1,5 11,1 14 17,8  8,8

  08 TP 55 08 TP 55 X 4,0 - 5,5     19,3 

  10 TP 25 10 TP 25 X 1,0 - 2,5     19,8 

 M10 10 TP 40 10 TP 40 X 2,5 - 4,0 13 1,5 13,1 16 21,3  11,8

  10 TP 55 10 TP 55 X 4,0 - 5,5     22,8 

  12 TP 30 12 TP 30 X 1,5 - 3,0     24,9 

 M12 12 TP 45 12 TP 45 X 3,0 - 4,5 16 2 16,1 20 26,4  15,4

  12 TP 60 12 TP 60 X 4,5 - 6,0     27,9 

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S



SERBLOC
Flachkopf offen

Stahl verzinkt TYP TP - FR
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 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl mm

 M  S D E P  T L

 M3 3 TP 20 FR 0,5 - 2,0 5 0,7 5,1 8 10,5

 M4 4 TP 25 FR 0,5 - 2,5 6 0,8 6,1 9 11

 M5 5 TP 30 FR 0,5 - 3,0 7 1 7,1 10 13

 M6 6 TP 30 FR 0,5 - 3,0 9 1,5 9,1 13 16,5

 M8 8 TP 30 FR 0,5 - 3,0 11 1,5 11,1 16 17,5

 M10 10 TPL 45 FR 1,0 - 4,5 13 2 13,1 19 24

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S
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SERBLOC
Flachkopf offen
Edelstahl TYP TP - FRX

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl mm

 M  S D E P  T L

 M4 4TP25FRX 0,5 - 2,5 6 1 6,1 9 12

 M5 5TP30FRX 0,5 -  3,0 7 1 7,1 10 13

 M6 6TP30FRX 0,5 - 3,0 9 1,5 9,1 12 15,5

 M8 8TP30FRX 0,5 - 3,0 11 1,5 11,1 15 17,5

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S
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SERBLOC
Flachkopf offen

Edelstahl A4 TYP TP - FRX

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich
 ISO  mm   

 M  S D E P T L

 3 3TP20FRXA4 0,5 - 2,0 5 0,8 5,1 8 9

 4 4TP25FRXA4 0,5 - 2,5 6 1 6,1 9 12

 5 5TP30FRXA4 0,5 - 3,0 7 1 7,1 10 13

 6 6TP30FRXA4 0,5 - 3,0 9 1,5 9,1 12 15,5

 8 8TP30FRXA4 0,5 - 3,0 11 1,5 11,1 15 17,5

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S
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SERBLOC
großer Flachkopf offen
Stahl verzinkt TYP TPL
Edelstahl TYP TPL - X

 Gewinde Bezeichnung Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl Edelstahl mm

 M   S D E P  T L R

  03 TPL 15 03 TPL 15 X 0,5 - 1,5     8,6 

 M3 03 TPL 25 03 TPL 25 X 1,5 - 2,5 5 0,8 5,1 8 9,6 4,3

  03 TPL 35 03 TPL 35 X 2,5 - 3,5     10,6 

  04 TPL 15 04 TPL 15 X 0,5 - 1,5     10,5 

 M4 04 TPL 30 04 TPL 30 X 1,5 - 3,0 6 0,8 6,1 10 11,3  6,2

  04 TPL 40 04 TPL 40 X 3,0 - 4,0     12,3 

  05 TPL 15 05 TPL 15 X 0,5 - 1,5     11,7 

 M5 05 TPL 30 05 TPL 30 X 1,5 - 3,0 7 1 7,1 11 13,2  6,7

  05 TPL 45 05 TPL 45 X 3,0 - 4,5     14,7 

  06 TPL 20 06 TPL 20 X 1,0 - 2,0      14,5

 M6 06 TPL 35 06 TPL 35 X 2,0 - 3,5 9 1,5 9,1 13 16  8

  06 TPL 50 06 TPL 50 X 3,5 - 5,0     17,5 

  08 TPL 25 08 TPL 25 X 1,0 - 2,5      16,3

 M8 08 TPL 40 08 TPL 40 X 2,5 - 4,0 11 1,5 11,1 16 17,8  8,8

  08 TPL 55 08 TPL 55 X 4,0 - 5,5     19,3 

  10 TPL 25 10 TPL 25 X 1,0 - 2,5      19,8

 M10 10 TPL 40 10 TPL 40 X 2,5 - 4,0 13 1,5 13,1 19 21,3  11,8

  10 TPL 55 10 TPL 55 X 4,0 - 5,5     22,8 

  12 TPL 30 12 TPL 30 X 1,5 - 3,0      24,9

 M12 12 TPL 45 12 TPL 45 X 3,0 - 4,5 16 2,0 16,1 23 26,4  15,4

  12 TPL 60 12 TPL 60 X 4,5 - 6,0     27,9 

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S
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SERBLOC
Senkkopf offen

Stahl verzinkt TYP TF - FR
Edelstahl TYP TF - FRX

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl mm

 M  S D E P  T L

 M3 3 TF 20 FR 1,0 - 2,5 5 1,0 5,1 6,3 10,5

 M4 4 TF 35 FR 1,6 - 3,5 6 1,5 6,1 8,5 11,5

 M5 5 TF 40 FR 1,6 - 4,0 7 1,5 7,1 9,5 13

 M6 6 TF 45 FR 1,6 - 4,5 9 1,5 9,1 11,5 16

 M8 8 TF 45 FR 1,6 - 4,5 11 1,5 11,1 13,5 18,5

 M10 10 TF 45 FR 1,6 - 4,5 13 1,5 13,1 15,2 22

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Edelstahl mm

 M  S D E P  T L

 M4 4 TF 35 FRX 1,6 - 3,5 6 1,5 6,1 9 12

 M5 5 TF 40 FRX 1,6 - 4,0 7 1,5 7,1 10 13,5

 M6 6 TF 45 FRX 1,6 - 4,5 9 1,5 9,1 12 16

 M8 8 TF 45 FRX 1,6 - 4,5 11 1,5 11,1 14 18

 

Klemmbereich

S

F

P

90°
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SERFIN
extra kleiner Senkkopf offen
Stahl verzinkt TYP S
Edelstahl TYP S - X

 Gewinde Bezeichnung Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl Edelstahl mm

 M   S D E T L P  R

  S3 S3X 0,5 - 2,0 4,7 0,4 5,5 8,5 4,8 4,5

 
M3

 S3A S3AX 0,5 - 2,0 5 0,4 5,8 8,3 5,1 4,3

  S4 S4X 0,5 - 2,0 6,3 0,4 7,1 10,2 6,4 6

 
M4

 S4A S4AX 0,5 - 2,0 6 0,4 6,8 9,5 6,1 5,5

  S5 S5X 0,5 - 2,0 7,1 0,5 8 12 7,2 7,8

 
M5

 S5A S5AX 0,5 - 2,0 7 0,5 8 11,2 7,1 7,2

 
M6

 S6 S6X 1,0 - 3,0 9,4 0,6 10,4 14 9,5 9

 
 
 S6A S6AX 1,0 - 2,0 9 0,5 10 13 9,1 8,5

  S8 S8X 1,0 - 3,0 12,6 0,6 13,6 14,5 12,7 9,3

  S8A S8AX 1,0 - 3,0 10,5 0,6 11,3 15,5 10,6 10

 M8 S8A - 60   4,0 - 6,0 10,5 0,6 11,5 18,5 10,6 13,5

  S8B S8BX 1,0 - 3,0 11 0,5 12 14,2 11,1 10,3

  S8B - 45   3,0 - 4,5 11 0,5 12 16,8 11,1 12,3

  S10 S10X 1,0 - 3,0 14,1 0,7 15,2 18 14,2 13,3

 
M10

 S10A S10AX 1,0 - 3,5 13 0,7 14,4 19,3 13,1 15

  S12 S12X 1,4 - 4,0 16,1 0,7 17,2 19 16,2 14,5

 
M12

 S12A S12AX 1,4 - 4,0 16 0,7 17,4 23,9 16,1 19,5

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S
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SERFIN
extra kleiner Senkkopf offen

Stahl verzinkt TYP S - FR

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl mm

 M  S D E P  T L

 M3 S3 AFR 0,5 - 2,0 5 0,4 5,1 5,7 9

 M4 S4 FR 0,5 - 2,0 6,3 0,46 6,4 7,2 10,5

 M4 S4A FR 0,5 - 2,0 6 0,46 6,1 7 10

 M5 S5 FR 0,5 - 3,0 7,1 0,5 7,2 8,1 12

 M5 S5A FR 0,5 - 3,0 7 0,5 7,1 8 12

 M6 S6 FR 1,0 - 3,2 9,4 0,6 9,5 10,4 15,1

 M6 S6A FR 1,0 - 3,2 9 0,5 9,1 10 15

 M8 S8 FR 1,0 - 3,5 12,6 0,6 12,7 13,7 17,1

 M8 S8A FR 1,0 - 3,5 10,5 0,6 10,6 11,5 16

 M8 S8BFR 1,0 - 3,5 11 0,6 11,1 12 16

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S
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SERFIN
extra kleiner Senkkopf offen
Edelstahl TYP S - FRX

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl mm

 M  S D E P T L

 M4 S4AFRX 0,5 - 2,2 6 0,5 6,1 7 11

 M5 S5AFRX 0,5 - 3,0 7 0,5 7,1 8 12

 M6 S6AFRX 0,8 - 3,5 9 0,5 9,1 10 14

 M8 S8AFRX 0,5 - 3,0 10,5 0,5 10,6 11,6 16,2

 M8 S8BFRX 1,0 - 4,0 11 0,5 11,1 12 16

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S



 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich
 ISO  mm

 M  S D E P  T L

 M3 S3AFRXA4 0,5 - 2,0 5 0,5 5,1 6 9

 M4 S4AFRXA4 0,5 - 2,2 6 0,5 6,1 7 11

 M5 S5AFRXA4 0,5 - 3,0 7 0,5 7,1 8 12

 M6 S6AFRXA4 0,8 - 3,5 9 0,5 9,1 10 14

 M8 S8BFRXA4 1,0 - 4,0 11 0,5 11,1 12 16

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

SERFIN
extra kleiner Senkkopf offen

Edelstahl A4 TYP S - FRX

Seite 18 – SIMAF / Katalog Metall

  Klemmbereich

P

S



SIMAF / Katalog Metall – Seite 19

SERBLOC
Flachkopf geschlossen
Stahl verzinkt TYP TPB
Edelstahl TYP TPB - X

 Gewinde Bezeichnung Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl Edelstahl mm

 M   S D E P  T L R

  03 TPB 15 03 TPB 15 X 0,5 - 1,5     12

 M3 03 TPB 25 03 TPB 25 X 1,5 - 2,5 5 0,8 5,1 7 13  7,7

  03 TPB 35 03 TPB 35 X 2,5 - 3,5     14 

  04 TPB 15 04 TPB 15 X 0,5 - 1,5     14,8

 M4 04 TPB 30 04 TPB 30 X 1,5 - 3,0 6 0,8 6,1 8 14,8 10,5

  04 TPB 40 04 TPB 40 X 3,0 - 4,0     15,8 

  05 TPB 15 05 TPB 15 X 0,5 - 1,5     17,2

 M5 05 TPB 30 05 TPB 30 X 1,5 - 3,0 7 1 7,1 9 18,7 12,2

  05 TPB 45 05 TPB 45 X 3,0 - 4,5     20,2 

  06 TPB 20 06 TPB 20 X 1,0 - 2,0     20,5

 M6 06 TPB 35 06 TPB 35 X 2,0 - 3,5 9 1,5 9,1 11 22 14

  06 TPB 50 06 TPB 50 X 3,5 - 5,0     23,5 

  08 TPB 25 08 TPB 25 X 1,0 - 2,5     22,3

 M8 08 TPB 40 08 TPB 40 X 2,5 - 4,0 11 1,5 11,1 14 23,8 14,8

  08 TPB 55 08 TPB 55 X 4,0 - 5,5     25,3 

  10 TPB 25 10 TPB 25 X 1,0 - 2,5     22,6

 M10 10 TPB 40 10 TBP 40 X 2,5 - 4,0 13 1,5 13,1 16 27,5 18

  10 TPB 55 10 TPB 55 X 4,0 - 5,5     29 

  12 TPB 30 12 TPB 30 X 1,5 - 3,0     34

 M12 12 TPB 45 12 TPB 45 X 3,0 - 4,5 16 2 16,1 20 35,5 24,5

  12 TPB 60 12 TPB 60 X 4,5 - 6,0     37 

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S



 Gewinde Bezeichnung Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl Edelstahl mm

 M   S D E P  T L R

  03 TPLB 15 03 TPLB 15 X 0,5 - 1,5     12

 M3 03 TPLB 25 03 TPLB 25 X 1,5 - 2,5 5 0,8 5,1 7 13 7,7

  03 TPLB 35 03 TPLB 35 X 2,5 - 3,5     14 

  04 TPLB 15 04 TPLB 15 X 0,5 - 1,5     14,8

 M4 04 TPLB 30 04 TPLB 30 X 1,5 - 3,0 6 0,8 6,1 8 14,8 10,5

  04 TPLB 40 04 TPLB 40 X 3,0 - 4,0     15,8 

  05 TPLB 15 05 TPLB 15 X 0,5 - 1,5     17,2

 M5 05 TPLB 30 05 TPLB 30 X 1,5 - 3,0 7 1 7,1 9 18,7 12,2

  05 TPLB 45 05 TPLB 45 X 3,0 - 4,5     20,2 

  06 TPLB 20 06 TPLB 20 X 1,0 - 2,0     20,5

 M6 06 TPLB 35 06 TPLB 35 X 2,0 - 3,5 9 1,5 9,1 11 22 14

  06 TPLB 50 06 TPLB 50 X 3,5 - 5,0     23,5 

  08 TPLB 25 08 TPLB 25 X 1,0 - 2,5     22,3

 M8 08 TPLB 40 08 TPLB 40 X 2,5 - 4,0 11 1,5 11,1 14 23,8 14,8

  08 TPLB 55 08 TPLB 55 X 4,0 - 5,5     25,3 

  10 TPLB 25 10 TPLB 25 X 1,0 - 2,5     22,6

 M10 10 TPLB 40 10 TBP 40 X 2,5 - 4,0 13 1,5 13,1 16 27,5 18

  10 TPLB 55 10 TPLB 55 X 4,0 - 5,5     29 

  12 TPLB 30 12 TPLB 30 X 1,5 - 3,0     34

 M12 12 TPLB 45 12 TPLB 45 X 3,0 - 4,5 16 2 16,1 20 35,5 24,5

  12 TPLB 60 12 TPLB 60 X 4,5 - 6,0     37 

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

SERBLOC
großer Flachkopf geschlossen

Stahl verzinkt TYP TPLB
Edelstahl TYP TPLB - X

Seite 20 – SIMAF / Katalog Metall

  Klemmbereich

P

S
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SERBLOC
Senkkopf geschlossen
Stahl verzinkt TYP TFB
Edelstahl TYP TFB - X

 Gewinde Bezeichnung Bezeichnung Klemmbereich Ø Kopf -  Ø Ø Länge  
 ISO Stahl Edelstahl mm Außen höhe Bohrloch Kopf   

 M   S D E P T L R F

  03 TFB 20 03 TFB 20 X 1,0 - 2,0     11,7

 
M3

 03 TFB 30 03 TFB 30 X 2,0 - 3,0 5 1 5,1 7 12,7 8,2 0,7

  04 TFB 20 04 TFB 20 X 1,0 - 2,0     13 

 M4 04 TFB 30 04 TFB 30 X 2,0 - 3,0 6 1 6,1 8 14 9 0,9

  04 TFB 40 04 TFB 40 X 3,0 - 4,0     15 

  05 TFB 20 05 TFB 20 X 1,0 - 2,0     16,7 

 M5 05 TFB 30 05 TFB 30 X 2,0 - 3,0 7 1 7,1 9 17,7 11,5 0,9

  05 TFB 40 05 TFB 40 X 3,0 - 4,0     18,7 

  06 TFB 20 06 TFB 20 X 1,0 - 2,0     21 

 M6 06 TFB 35 06 TFB 35 X 2,0 - 3,5 9 1 9,1 11 23 14,6 0,9

  06 TFB 50 06 TFB 50 X 3,5 - 5,0     24,5 

  08 TFB 30 08 TFB 30 X 1,5 - 3,0     21,3 

 M8 08 TFB 45 08 TFB 45 X 3,0 - 4,5 11 1,5 11,1 14 22,8 15,8 1,4

  08 TFB 60 08 TFB 60 X 4,5 - 6,0     24,3 

  10 TFB 35 10 TFB 35 X 2,0 - 3,5     25,3 

 M10 10 TFB 50 10 TFB 50 X 3,5 - 5,0 13 1,5 13,1 16 26,8 19 1,4

  10 TFB 65 10 TFB 65 X 5,0 - 6,5     28,3 

  12 TFB 40 12 TFB 40 X 2,0 - 4,0     32,9 

 M12 12 TFB 55 12 TFB 55 X 4,0 - 5,5 16 2 16,1 20 34,4 23,3 1,9

  12 TFB 70 12 TFB 70 X 5,5 - 7,0     35,9 

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

Klemmbereich

S

F

P

90°



 Gewinde Bezeichnung Bezeichnung Klemmbereich
 ISO Stahl Edelstahl mm

 M   S D E T L P (0,1/0) R

  SB3 SB3X 0,5 - 2,0 4,7 0,4 5,5 12,3 4,8 8,3 

 
M3

 SB3A SB3AX 0,5 - 2,0 5 0,4 5,8 11,7 5,1 7,7 

  SB4 SB4X 0,5 - 2,0 6,3 0,4 7 14 6,4 9,8 

 
M4

 SB4A SB4AX 0,5 - 2,0 6 0,4 6,8 13 6,1 9 

  SB5 SB5X 0,5 - 2,0 7,1 0,5 8 17,5 7,2 13,3 

 
M5

 SB5A SB5AX 0,5 - 2,0 7 0,5 8 16,7 7,1 12,7 

  SB6 SB6X 1,0 - 3,0 9,4 0,6 10,4 20 9,5 15 

 
M6

 SB6A SB6AX 1,0 - 2,0 9 0,5 10 19 9,1 14,5 

  SB8 SB8X 1,0 - 3,0 12,6 0,6 13,6 20,5 12,7 15,3 

 M8 SB8A SB8AX 1,0 - 3,0 10,5 0,6 11,3 21,5 10,6 16 

  SB8B SB8BX 1,0 - 3,0 11 0,5 12 21,3 11,1 16,3 

  SB10 SB10X 1,0 - 3,0 14,1 0,7 15,2 24,5 14,2 19,8 

 
M10

 SB10A SB10AX 1,0 - 3,5 13 0,7 14,4 25,3 13,1 21 

  SB12 SB12X 1,4 - 4,0 16,1 0,7 17,2 25,5 16,2 21 

 
M12

 SB12A SB12AX 1,4 - 4,0 16 0,7 17,4 32,9 16,1 28,5

SERFIN
extra kleiner Senkkopf geschlossen

Stahl verzinkt TYP SB
Edelstahl TYP SB - X

Seite 22 – SIMAF / Katalog Metall

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

  Klemmbereich

P

S
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SERBLOC
Blindnietbolzen Flachkopf
Stahl verzinkt TYP G - TP

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich
 ISO  mm 

 M  S D E P L L1 T

  G4TP15 0,5 - 1,5    15 10

 M4 G4TP30 1,5 - 3,0 6 0,8 6,1 16,5 12 8

  G4TP40 3,0 - 4,0    18 15 

  G5TP15 0,5 - 1,5    17 10

 M5 G5TP30 1,5 - 3,0 7 1 7,1 18,5 12 9

  G5TP45 3,0 - 3,5    20 15 

  G6TP20 1,0 - 2,0    20 10

 M6 G6TP35 2,0 - 3,5 9 1,5 9,1 21,5 15 11

  G6TP50 3,5 - 5,0    23 20 

  G8TP25 1,0 - 2,0    21 10

 M8 G8TP40 2,0 - 3,5 11 1,5 11,1 22,5 15 14

  G8TP55 3,5 - 5,0    24 20 

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

0,87

  Klemmbereich

P

S

17

Stud nuts flat head type « GTP »
Material : Steel zinc yellow.

D

* Thicknesses to be crimped indicated in this table are not limited. If you require,we can manufacture any SERBLOC
you need.

M

4

5

6

8

REFERENCES

G4 TP 15 (L1)
G4 TP 30 (L1)
G4 TP 40 (L1)

G5 TP 15 (L1)
G5 TP 30 (L1)
G5 TP 45 (L1)

G6 TP 20 (L1)
G6 TP 35 (L1)
G6 TP 50 (L1)

G8 TP 25 (L1)
G8 TP 40 (L1)
G8 TP 55 (L1)

D

6

7

9

11

E

0,8

1,8

1,5

1,5

P

6,1

7,1

9,1

11,1

L

15,00
16,50
18,00

17,00
18,50
20,00

20,00
21,50
23,00

21,00
22,50
24,00

T

8

9

11

14

L1*

10
12
15

10
12
15

10
15
20

10
15
20

Thickness
to be crimped

S*

0,5 to 1,5
1,5 to 3,5
3,5 to 4,5

0,5 to 1,5
1,5 to 3
3 to 4,5

1 to 2
2 to 3,5
3,5 to 5

1 to 2,5
2,5 to 4
4 to 5,5

Thickness to be crimped
unlimited standard*

4

* Thicknesses to be crimped indicated in this table are not limited. If you require,we can manufacture any SERBLOC
you need (M14. M16. + Brass).

SERBLOC GOUJON
SERBLOC

*

M

3

4

5

6

8

10

12

STEEL

3 TP 15
3 TP 25
3 TP 35

4 TP 15
4 TP 30
4 TP 40

5 TP 15
5 TP 30
5 TP 45

6 TP 20
6 TP 35
6 TP 50

8 TP 25
8 TP 40
8 TP 55

10 TP 25
10 TP 40
10 TP 55

12 TP 30
12 TP 45
12 TP 60

STAINLESS
STEEL

3 TP 15 X
3 TP 25 X
3 TP 35 X

4 TP 15 X
4 TP 30 X
4 TP 40 X

5 TP 15 X
5 TP 30 X
5 TP 45 X

6 TP 20 X
6 TP 35 X
6 TP 50 X

8 TP 25 X
8 TP 40 X
8 TP 55 X

10 TP 25 X
10 TP 40 X
10 TP 55 X

12 TP 30 X
12 TP 45 X
12 TP 60 X

D

5

6

7

9

11

13

16

E

0,8

0,8

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0

+0,1
0
P

5,1

6,1

7,1

9,1

11,1

13,1

16,1

T

7

8

9

11

14

16

20

R

4,3

6,2

6,7

8,8

8,8

11,8

15,4

L

8,6
9,6

10,6

10,5
11,3
12,3

11,7
13,2
14,7

14,5
16,5
17,5

16,3
17,8
19,3

19,8
21,3
22,8

24,9
26,4
27,9

Thickness
to be crimped

S

0,5 to 1,5
1,5 to 2,5
2,5 to 3,5

0,5 to 1,5
1,5 to 3
3 to 4

0,5 to 1,5
1,5 to 3
3 to 4,5

1 to 2
2 to 3,5
3,5 to 5

1 to 2,5
2,5 to 4
4 to 5,5

1 to 2,5
2,5 to 4
4 to 5,5

1,5 to 3
3 to 4,5
4,5 to 6

DESIGNATION

4

5

6

8

4 TP 30 PL

5 TP 30 PL

6 TP 30 PL

8 TP 30 PL

0,5 to 3

0,5 to 3

0,5 to 3

0,5 to 3

6

7

9

11

0,8

1,0

1,5

1,5

6,1

7,1

9,1

11,1

9

10

13

16

11,3

13,2

16,5

17,5

6,2

6,7

10,8

10,8

Large crimping nuts

Flat head - open end - type « TP »
Material : Steel zinc yellow.

Stainless steel (AISI 303).
Aluminium.

S
For

information
only

Thickness to be crimped
unlimited standard*

17

Stud nuts flat head type « GTP »
Material : Steel zinc yellow.

D

* Thicknesses to be crimped indicated in this table are not limited. If you require,we can manufacture any SERBLOC
you need.

M

4

5

6

8

REFERENCES

G4 TP 15 (L1)
G4 TP 30 (L1)
G4 TP 40 (L1)

G5 TP 15 (L1)
G5 TP 30 (L1)
G5 TP 45 (L1)

G6 TP 20 (L1)
G6 TP 35 (L1)
G6 TP 50 (L1)

G8 TP 25 (L1)
G8 TP 40 (L1)
G8 TP 55 (L1)

D

6

7

9

11

E

0,8

1,8

1,5

1,5

P

6,1

7,1

9,1

11,1

L

15,00
16,50
18,00

17,00
18,50
20,00

20,00
21,50
23,00

21,00
22,50
24,00

T

8

9

11

14

L1*

10
12
15

10
12
15

10
15
20

10
15
20

Thickness
to be crimped

S*

0,5 to 1,5
1,5 to 3,5
3,5 to 4,5

0,5 to 1,5
1,5 to 3
3 to 4,5

1 to 2
2 to 3,5
3,5 to 5

1 to 2,5
2,5 to 4
4 to 5,5

Thickness to be crimped
unlimited standard*

4

* Thicknesses to be crimped indicated in this table are not limited. If you require,we can manufacture any SERBLOC
you need (M14. M16. + Brass).

SERBLOC GOUJON
SERBLOC

*

M

3

4

5

6

8

10

12

STEEL

3 TP 15
3 TP 25
3 TP 35

4 TP 15
4 TP 30
4 TP 40

5 TP 15
5 TP 30
5 TP 45

6 TP 20
6 TP 35
6 TP 50

8 TP 25
8 TP 40
8 TP 55

10 TP 25
10 TP 40
10 TP 55

12 TP 30
12 TP 45
12 TP 60

STAINLESS
STEEL

3 TP 15 X
3 TP 25 X
3 TP 35 X

4 TP 15 X
4 TP 30 X
4 TP 40 X

5 TP 15 X
5 TP 30 X
5 TP 45 X

6 TP 20 X
6 TP 35 X
6 TP 50 X

8 TP 25 X
8 TP 40 X
8 TP 55 X

10 TP 25 X
10 TP 40 X
10 TP 55 X

12 TP 30 X
12 TP 45 X
12 TP 60 X

D

5

6

7

9

11

13

16

E

0,8

0,8

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0

+0,1
0
P

5,1

6,1

7,1

9,1

11,1

13,1

16,1

T

7

8

9

11

14

16

20

R

4,3

6,2

6,7

8,8

8,8

11,8

15,4

L

8,6
9,6

10,6

10,5
11,3
12,3

11,7
13,2
14,7

14,5
16,5
17,5

16,3
17,8
19,3

19,8
21,3
22,8

24,9
26,4
27,9

Thickness
to be crimped

S

0,5 to 1,5
1,5 to 2,5
2,5 to 3,5

0,5 to 1,5
1,5 to 3
3 to 4

0,5 to 1,5
1,5 to 3
3 to 4,5

1 to 2
2 to 3,5
3,5 to 5

1 to 2,5
2,5 to 4
4 to 5,5

1 to 2,5
2,5 to 4
4 to 5,5

1,5 to 3
3 to 4,5
4,5 to 6

DESIGNATION

4

5

6

8

4 TP 30 PL

5 TP 30 PL

6 TP 30 PL

8 TP 30 PL

0,5 to 3

0,5 to 3

0,5 to 3

0,5 to 3

6

7

9

11

0,8

1,0

1,5

1,5

6,1

7,1

9,1

11,1

9

10

13

16

11,3

13,2

16,5

17,5

6,2

6,7

10,8

10,8

Large crimping nuts

Flat head - open end - type « TP »
Material : Steel zinc yellow.

Stainless steel (AISI 303).
Aluminium.

S
For

information
only

Thickness to be crimped
unlimited standard*



Klemmbereich

 Gewinde Bezeichnung Schlüssel -  Klemmbereich    
 ISO Stahl weite mm    

 M  C  S E  T  L  C1

  FH4 5,97 0,5 - 2,0 0,8 9 10,5 6,1

 
M4

 FHL4 5,97 2,0 - 5,0 0,8 9 12,5 6,1

  FH5 6,97 0,5 - 2,5 1 10 12,5 7,1

 
M5

 FHL5 6,97 2,5 - 6,0 1 10 14,5 7,1

  FH6 8,97 0,5 - 3,0 1,2 12,5 16 9,1

 
M6

 FHL6 8,97 3,0 - 5,0 1,2 12,5 18,5 9,1

  FH8 11 1,0 - 3,5 1,3 15 17 11,1

 
M8

 FHL8 11 3,5 - 6,0 1,3 15 19,5 11,1

  FH10 12,97 1,0 - 3,5 1,7 18 21,5 13,1

 
M10

 FHL10 12,97 3,5 - 6,0 1,7 18 24 13,1

Seite 24 – SIMAF / Katalog Metall

SERBLOC
Flachkopf Sechskant offen

Stahl verzinkt TYP FH und FHL

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

C

C1

P
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SERBLOC
Flachkopf Teilsechskant offen
Edelstahl TYP FH - FRX

Klemmbereich

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich Schlüssel -   
 ISO Stahl mm weite  

 M  S C E C1  T L

 M4 FH4FRX 0,3 - 2,5 6 1 6,1 9 11

 M5 FH5FRX 0,3 - 3,0 7 1 7,1 10 12

 M6 FH6FRX 0,5 - 3,0 9 1,5 9,1 12 14

 M8 FH8FRX 0,5 - 3,0 11 1,5 11,1 15 16

 M10 FH10FRX 1,0 - 3,5 13 2 13,1 16,5 19

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

C

C1



 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich Schlüssel - 
 ISO  mm weite  

 M  S C E C1  T L

 M4 FH4FRXA4 0,5 - 2,5 6 1 6,1 9 11

 M5 FH5FRXA4 0,5 - 3,0 7 1 7,1 10 12

 M6 FH6FRXA4 0,5 - 3,0 9 1,5 9,1 12 14

 M8 FH8FRXA4 0,5 - 3,0 11 1,5 11,1 14,5 16

 M10 FH10FRXA4 1,0 - 3,5 13 2 13,1 16,5 19

Klemmbereich

SERBLOC
Flachkopf Teilsechskant offen

Edelstahl A4 TYP FH - FRXA4

Seite 26 – SIMAF / Katalog Metall

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

C1

C
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SERBLOC
Flachkopf Teilsechskant offen
Stahl verzinkt TYP FHTR

Klemmbereich

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich Schlüssel -   
 ISO Stahl mm weite  

 M  S C E C1  T L

 M4 FHTR4 0,5 - 2,0 6,35 0,6 6,4 8 10,5

 M5 FHTR5 0,5 - 3,0 7,25 0,6 7,3 9 11,5

 M6 FHTR6 0,5 - 3,0 9,65 0,6 9,7 12 14,5

 M8 FHTR8 0,5 - 3,0 10,65 0,6 10,7 13 16

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

C

C1



Klemmbereich

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich Schlüssel -   
 ISO Stahl mm weite    Länge 

 M  S C E C1  T L P

 M4 SFH4 0,5 - 2,0 5,97 0,5 6 6,7 10 6,8

 M4 SFHL4 1,5 - 4,0 5,97 0,5 6 6,7 12 6,8

 M5 SFH5 0,5 - 2,5 6,97 0,6 7 8 12 7,85

 M5 SFHL5 2,0 - 4,5 6,97 0,6 7 8 14 7,85

 M6 SFH6 0,5 - 3,0 8,97 0,6 9 10 15 9,95

 M6 SFHL6 2,5 - 5,5 8,97 0,6 9 10 17,5 9,95

 M8 SFH8 0,5 - 3,5 10,97 0,6 11 12 16 12,15

 M8 SFHL8 3,0 - 6,0 10,97 0,6 11 12 18,5 12,15

 M10 SFH10 0,5 - 3,5 12,97 0,9 13 14,5 20 14,25

 M10 SFHL10 3,0 - 6,0 12,97 0,9 13 14,5 22,5 14,25

 M12 SFH12 0,5 - 3,5 15,97 0,9 16 18,5 25 17,4

 M12 SFHL12 3,0 - 6,5 15,97 0,9 16 18,5 28 17,4

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

SERFIN
extra kleiner Senkkopf offen 

Stahl verzinkt TYP SFH und SFHL

Seite 28 – SIMAF / Katalog Metall

C1

P

C T
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SERFIN
extra kleiner Senkkopf Teilsechskant offen
Stahl verzinkt TYP SH - FR

Klemmbereich

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich Schlüssel -   
 ISO Stahl mm weite  

 M  S C E C1  T L

 M3 SH3FR 0,5 - 2,0 4,9 0,5 5 6 9,3

 M4 SH4FR 0,5 - 2,0 5,9 0,5 6 6,8 10,5

 M5 SH5FR 0,5 - 3,0 6,9 0,5 7 8 11,7

 M6 SH6FR 0,5 - 3,0 8,9 0,5 9 10 14,5

 M8 SH8FR 0,5 - 3,0 10,9 0,5 11 14 16,5

 M10 SH10FR 1,0 - 3,5 12,9 0,8 13 14,2 20

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

C1

C
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SERFIN
extra kleiner Senkkopf Sechskant offen

Edelstahl TYP SH - FRX

Klemmbereich

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich Schlüssel -   
 ISO Stahl mm weite  

 M  S C E C1  T L

 M3 SH3FRX 0,5 - 1,5 4,9 0,35 5 5,6 8,5

 M3 SH3LFRX 1,5 - 2,5 4,9 0,35 5 5,6 10

 M4 SH4FRX 0,5 - 2,5 6 0,5 6,1 7 11

 M5 SH5FRX 0,5 - 3,0 7 0,5 7,1 8 12

 M6 SH6FRX 0,5 - 3,0 9 0,5 9,1 10 14

 M8 SH8FRX 0,5 - 3,0 11 0,5 11,1 12 16

 M10 SH10FRX 1,0 - 3,5 13 0,7 13,1 14,2 19

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

C1

C
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SERFIN
extra kleiner Senkkopf Sechskant offen
Edelstahl A4 TYP SH - FRXA4

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich Schlüssel - 
 ISO  mm weite  

 M  S C E C1  T L

 M3 SH3FRXA4 0,5 - 1,5 4,9 0,35 5 5,6 8,5

 M4 SH4FRXA4 0,5 - 2,5 6 0,5 6,1 7 11

 M5 SH5FRXA4 0,5 - 3,0 7 0,5 7,1 8 12

 M6 SH6FRXA4 0,5 - 3,0 9 0,5 9,1 10 14

 M8 SH8FRXA4 0,5 - 3,0 11 0,5 11,1 12 16

 M10 SH10FRXA4 1,0 - 3,5 13 0,7 13,1 14,2 19

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

Klemmbereich

C1

C



 Gewinde Bezeichnung Schlüssel Klemmbereich    
 ISO Stahl weite mm    

 M  C  S E T L C1

  FHB4 6 0,5 - 2,0 0,8 9 15 6,1

 
M4

 FHBL4 6 1,5 - 4,0 0,8 9 17 6,1

  FHB5 7 0,5 - 2,5 1 10 18 7,1

 
M5

 FHBL5 7 2,0 - 4,5 1 10 20 7,1

  FHB6 9 0,5 - 3,0 1,2 12 22,5 9,1

 
M6

 FHBL6 9 2,5 - 5,5 1,2 12 25 9,1

  FHB8 11 0,5 - 3,5 1,3 14 25 11,1

 
M8

 FHBL8 11 3,0 - 6,0 1,3 14 27,5 11,1

  FHB10 13 0,5 - 3,5 1,7 17 30,5 13,1

 
M10

 FHBL10 13 3,0 - 6,0 1,7 17 33 13,1

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.
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SERBLOC
Flachkopf Sechskant geschlossen
Stahl verzinkt TYP FHB und FHBL

C1

C

Klemmbereich
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SERFIN
extra kleiner Senkkopf geschlossen
Stahl verzinkt TYP SFHB und SFHBL

 Gewinde Bezeichnung Klemmbereich  Schlüssel -   
 ISO Stahl mm  weite  

 M  S C E C1 T L P

 M4 SFHB4 0,5 - 2,0 5,97 0,5 6 6,75 14,5 6,8

 M4 SFHBL4 1,5 - 4,0 5,97 0,5 6 6,75 16,5 6,8

 M5 SFHB5 0,5 - 2,5 6,97 0,6 7 8 17,5 7,85

 M5 SFHBL5 2,0 - 4,5 6,97 0,6 7 8 19,5 7,85

 M6 SFHB6 0,5 - 3,0 8,97 0,6 9 10 21,5 9,95

 M6 SFHBL6 2,5 - 5,5 8,97 0,6 9 10 24 9,95

 M8 SFHB8 0,5 - 3,5 10,97 0,6 11 12 24 12,15

 M8 SFHBL8 3,0 - 6,0 10,97 0,6 11 12 26,5 12,15

 M10 SFHB10 0,5 - 3,5 12,97 0,9 13 14,5 29 14,25

 M10 SFHBL10 3,0 - 6,0 12,97 0,9 13 14,5 31,5 14,25

* Die hier in der Tabelle angegebenen Klemmbereiche können individualisiert werden. Wir können jeden  
   SERBLOC oder SERFIN nach Ihren Wünschen anfertigen (Bsp: M14/M16 + Messing)

    Änderungen vorbehalten.

C1

C

Klemmbereich Klemmbereich
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Achtung: Es sind nicht alle Artikel auf Lager, bitte kontaktieren Sie uns.

Achtung: Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte
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COLONNETTE
(TYP COM - CBM - COC)

GOUJON
(TYP G - GL)

SERECROU
(TYP S - T - K)

EMPFEHLUNGEN  
Die angegebenen Bohrlochdurchmesser in der Tabelle müssen eingehalten werden. Vermeiden Sie 
das Entgraten oder Anfasen nach dem Bohren, um das Bohrloch nicht zu verändern.

Bei gestanzten Löchern überprüfen Sie die Einbaurichtung in Bezug auf das Einsetzen des Stempels 
und minimieren Sie den Schneidradius soweit wie möglich.

MONTAGE 
–  Die Einpressteile können mit einer einfachen Presse montiert werden. SIMAF Technik GmbH kann 

Ihnen aber auch eine pneumatische Einpressmaschine (SER 7000) anbieten. Auf Wunsch senden 
wir Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen zu.

–  Matrize und Stempel: Die Matrizen müssen aus behandeltem Stahl sein und einen größeren 
Durchmesser als der Kopf des Einsatzes haben. Bei Bolzen und Buchsen muss die Matrize größer 
sein, als die Gesamtlänge des Einpressteils.

GRUNDSÄTZLICHE 
EIGENSCHAFTEN 

ACHTUNG:
Es sind nicht alle Artikel auf Lager, bitte 
kontaktieren Sie uns. 
Alle Angaben in diesem Katalog sind 
Richtwerte.
Änderungen vorbehalten.

  ALUMINIUM STAHL

     Verdreh-   Verdreh- 
 TYP ø Einpresskraft festigkeit Ausdrückkraft Einpresskraft festigkeit Ausdrückkraft
   Kg/f Nm Kg Kg/f Nm Kg 

  M3 500 - 700 1,6 400 900 - 1200 1,9 500 

  M4 1100 2,3 400 1800 2,5 600 

 COM - CBM M5 1300 5,8 600 2000 5 800 

  M2 800 1,6 200 1300 1,9 300 

  M3 800 2,3 300 1300 2,5 450 

  M4 900 3,6 450 1500 5 650 

  M5 1100 5,8 500 1800 6 800 

 COC M6 1500 8,8 900 2000 14 1300 

  M3 800 1,1 200 1100 1,4 300 

  M4 1100 1,9 300 1800 2 450 

  M5 1500 2,5 470 2400 4 650 

 SOM M6 1800 4 500 3000 5 800 

  M2,5  -  1,1 200  -  1,4 300 

  M3 800 1,9 300 1100 2 450 

  M4 1500 2,5 470 1800 4 650 

  M5 1500 4 500 2400 5 800 

  M6 1800 10 900 3000 13 1400 

 T M8 2200 18 1500 3200 20 1800 

  M3 700 2 350 900 2 500 

  M4 1000 2,5 500 1100 2,9 800 

  M5 1300 4 600 1800 6 1100 

  M6 1500 10 950 2500 15 1400 

  M8 2000 18 1500 2800 25 1800 

  M10 2200  -   -   -   -   -  

 K M12 2500  -   -   -   -   -  

  M3 800 1,6 300 1000 1,9 400 

  M4 900 2,3 500 1800 2,5 550 

  M5 1100 3,6 670 2400 5 750 

  M6 1800 5,8 1200 3000 6 1600 

 G M8 2000 8,8   3200 14   

  M5 1000   780 1500   1200 

  M6 1200   1500 1900   1800 

  M8 1500   1780 2400   2500 

 GL M10 2000   2200 2800   3000 
* alle Angaben sind Richtwerte 
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EIGENSCHAFTEN Einpressbuchse mit durchgehendem metrischen  Gewinde
Einsatz in zylindrischen Lochbohrungen
Montage durch Einpressen

VORTEILE  -  Einfache  Installation
 -  Sehr hohe Verdreh -  und Auszugsfestigkeit

BEZEICHNUNG Für die Bezeichnung einer COLONNETTE wird angegeben:
 1 – Typ
 2 – Werkstoff
 3 – Länge

MATERIAL Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X
 
Die folgenden Angaben sind wichtig:
Beispiel  : 3COM2 - A - 12
Typ  : 3COM2
Material : A = Stahl verzinkt
Länge  : 12 

 Bezeichnung Materialstärke Bohrung Randabstand Gewinde
 Typ E min. (+0,1/0) min. ISO

   P X M Ø D Ø A H     L

 3COM1 1 4,2 6 M3 x 0,50 4,2 3,2 5

 3COM2 1 5,4 7 M3 x 0,50 5,4 4 7 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

 4COM 1,3 7,2 8 M4 x 0,70 7,1 4,8 8

 5COM 1,3 7,2 8 M5 x 0,80 7,1 5,2 8

        P  0   4   8  12

COLONNETTE
TYP COM: mit durchgehendem Gewinde

STEMPEL

MATRIZE
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COLONNETTE
TYP CBM: geschlossen

EIGENSCHAFTEN Einpressbuchse mit geschlossenem metrischen Gewinde
Einsatz in zylindrischen Lochbohrungen
Montage durch Einpressen

VORTEILE  -  Einfache  Installation
 -  Sehr hohe Verdreh -  und Auszugsfestigkeit

BEZEICHNUNG Für die Bezeichnung einer COLONNETTE wird angegeben:
 1 – Typ
 2 – Werkstoff
 3 – Länge

MATERIAL Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben sind wichtig:
Beispiel  : 4CBM - X - 18
Typ  : 4CBM
Material : X = Edelstahl
Länge  : 18 

 Bezeichnung Materialstärke Bohrung Randabstand Gewinde
 Typ E min. (+0,1/0) min. ISO

   P X M Ø D H     L

 3CBM1 1 4,2 6 M3 x 0,50 4,2 5

 3CBM2 1 5,4 7 M3 x 0,50 5,4 7
 8 10 12 14 16 18 20 22

 4CBM 1,3 7,2 8 M4 x 0,70 7,1 8

 5CBM 1,3 7,2 8 M5 x 0,80 7,1 8

       B mini 4 5 6,5 9,5

STEMPEL

MATRIZE



EIGENSCHAFTEN Selbstsichernde Einpressmutter mit Sperrverzahnung und Verankerungsrillen zum 
Einsetzen in Feinblech

VORTEILE  -  hoher Dreh -  und Auszugswiderstand
 -  einfache und schnelle Montage, auch auf lackierten, polierten und emaillierten    
   Werkstücken
 -  idealer Ersatz für Anschweißmuttern

BEZEICHNUNG Für die Bezeichnung einer SERECROU wird angegeben:
 1 – Typ
 2 – Werkstoff

MATERIAL
Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben  sind wichtig:
Beispiel: M6T - 2 - A
Typ: M6T - 2
Material: A = Stahl verzinkt

 Bezeichnung Gewinde    Materialstärke
 Typ ISO    

  M D L S E min

 M2,5T - 1    0,97 1

 M2,5T - 2 M2,5 x 0,45 6,3 1,5 1,37 1,4

 M3T - 1    0,97 1

 M3T - 2 M3 x 0,50 6,3 1,5 1,37 1,4

 M4T - 1    0,97 1

 M4T - 2 M4 x 0,70 7,9 2 1,37 1,4

 M5T - 1    0,97 1

 M5T - 2 M5 x 0,80 8,7 2 1,37 1,4

 M6T - 1   1,37 1,4

 M6T - 2 M6 x 1,00 11,1 4 2,2 2,3

 M8T - 1    1,37 1,4

 M8T - 2 M8 x 1,25 12,7 5,5 2,2 2,3

 M10T - 1    2,21 2,3

 M10T - 2 M10 x 1,75 17,4 7,5 3,05 3,2

 M12T - 1    3,1 3,2

 M12T - 2 M12 x 2,00 20,6 8,5 6 6,1

 Bezeichnung
 ISO Bohrung 

 M P (+0,1 - 0) X

 M2,5T 4,25 5

 M3T 4,25 5

 M4T 5,4 7

 M5T 6,4 7

 M6T 8,75 9

 M8T 10,5 10

 M10T 14 13,5

 M12T 17 16

T2T1
STEMPEL

MATRIZE

SERECROU
TYP T



EIGENSCHAFTEN Selbstsichernde Einpressmutter mit Sperrverzahnung und Verankerungsrillen zum 
Einsetzen in Blechtafeln

VORTEILE  -  hoher Verdreh -  und Auszugswiderstand
 -  einfache und schnelle Montage, auch auf lackierten, polierten und emaillierten    
   Werkstücken
 -  idealer Ersatz für Anschweißmuttern

BEZEICHNUNG Für die Bezeichnung einer SERECROU  wird angegeben:
 1 – Typ
 2 – Werkstoff
 

 Typ      Ø
 ISO Gewinde-     Bohrung

 M steigung H L E S P X

 M3 0,5 5,5 2,1 1 0,9 4,5 5 

 M4 0,7 7 2,2 1 0,9 5,5 7

 M5 0,8 8 3,1 1 0,9 6,5 7

 M6 1 10 4,1 1 0,9 8 9 

 M8 1,25 13 4,6 2 1,8 10 9,5 

 M10 1,5 15 6,1 2 1,8 12,5 10 

 M12 1,75 17 7,1 3 2,8 14,5 12

MATERIAL Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben sind wichtig:
Beispiel: M6K - A
Typ: M6K
Material: A = Stahl verzinkt

STEMPEL

MATRIZE

SERECROU
TYP K
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EIGENSCHAFTEN Selbstsichernder Einpressgewindebolzen. Einfache und schnelle Montage durch eine 
Senkpresse in Blechtafeln

VORTEILE  -  hoher Verdreh -  und Auszugswiderstand
 -  idealer Ersatz für Anschweißbolzen

BEZEICHNUNG Für die Bezeichnung eines GOUJON wird angegeben:
 1 – Typ
 2 – Material
 3 – Länge

 Typ
 ISO Bohrung 

 G P (+0,1 - 0) X E (mini)

 G3 3 6 1

 G4 4 6 1,2

 G5 5 8 1,3

 G6 6 8 1,5

 G8 8 10 2

MATERIAL Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben sind wichtig:
Beispiel: G6 - A - 14
Typ: G6
Material: A = Stahl verzinkt
Länge: 14

 Typ     
 ISO Gewinde Ø A   

 G M D max       L

 G3 M3 x 0,50 5 2,1 6 8 10 12 14 16 18

 G4 M4 x 0,70 6 2,4     10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40

 G5 M5 x 0,80 7 2,7     10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40

 G6 M6 x 1,00 8 3       12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40

 G8 M8 x 1,25 10 3,7         14 16 18 20 22 25 28 30 35 40

A

D M

L

E

Nachher

X

Stempel

M

P

Matrize

Fase von 
min. 0,5 
bei 90°

GOUJON
TYP G
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EIGENSCHAFTEN Selbstsichernder Einpressgewindebolzen für höhere Belastbarkeit. Einfache und 
schnelle Montage durch eine Senkpresse in Blechtafeln

VORTEILE  -  hoher Verdreh -  und Auszugswiderstand
 -  idealer Ersatz für Anschweißbolzen

BEZEICHNUNG Für die Bezeichnung eines GOUJON wird angegeben:
 1 – Typ
 2 – Material
 3 – Länge

MATERIAL Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben sind wichtig:
Beispiel: GH6 - A - 14
Typ: GH6
Material: A = Stahl verzinkt
Länge: 14

 Typ     
 ISO Gewinde Ø A   

 G M D max    L (+/ -  0,4)

 GH5 M5X0,8 7,8 2,8 15 20 25 30 35 40 50

 GH6 M6x1 9,4 2,9 15 20 25 30 35 40 50

 GH8 M8x1,25 12,5 3,5 15 20 25 30 35 40 50

 GH10 M10x1,5 15,7 4,2 15 20 25 30 35 40 50

 Typ Bohrung  

 GH P (+0,1 - 0) E X E (mini)

 GH5 5 1,3 10,8 1,2

 GH6 6 1,5 11,5 1,3

 GH8 8 2 12,8 1,8

 GH10 10 2,3 13,8 2,3

D

A

M

Nachher

E

Stempel

M

P

Matrize

Fase von 
min. 0,5 
bei 90°

X

GOUJON
TYP GH
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EIGENSCHAFTEN Selbstsichernder Einpressbolzen. Einfache und schnelle Montage durch eine 
Senkpresse in Blechtafeln

VORTEILE  -  Hervorragende Zentriermöglichkeiten nach der Verpressung
 -  idealer Ersatz für Anschweißbolzen

BEZEICHNUNG Für die Bezeichnung eines GOUJON wird angegeben:
 1 – Typ
 2 – Material
 3 – Länge

MATERIAL Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben sind wichtig:
Beispiel: GD6 - A - 14
Typ: GD6
Material: A = Stahl verzinkt
Länge: 14

 Typ        
 ISO P in mm      E Bohrung 

 GD (+/ -  0,05)   L   mini mm A X

 GD3 3 8 10 12 13 NA 1 3,5 2,3 6,5

 GD4 4 8 10 12 16 NA 1 4,5 2,3 7

 GD5 5  -  10 12 16 20 1 5,5 2,3 7,6

 GD6 6  -   -  12 16 20 1 6,5 2,3 8

Nachher

E

Stempel

M

P

Matrize

Fase von 
min. 0,5 
bei 90°

A

P

L

X

GOUJON
TYP GD
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EIGENSCHAFTEN Einpressbuchse mit offenem metrischen Gewinde (Typ COC).
Einsatz in zylindrischen Lochbohrungen.
Montage durch einpressen.

VORTEILE  -  sehr einfache Montage 
 -  sehr hohe Dreh - und Auszugsfestigkeit 
 -  für Blechhärten bis max. 70 HRB

BEZEICHNUNG Für die Bezeichnung eines COLONNETTE wird angegeben:
 1 – Typ
 2 – Werkstoff
 3 – Mindestmaterialstärke

      

 Typ Materialstärke   D   E
 ISO min M A max H G min

 2COC 1 2 1,53 4,35 4,8 4,4 1,53

 2COC 2 2 2,30 4,35 4,8 4,4 2,30

 3COC 1 3 1,53 4,35 4,8 4,4 1,53

 3COC 2 3 2,30 4,35 4,8 4,4 2,30

 4COC 1 4 1,53 7,35 7,9 7,4 1,53

 4COC 2 4 2,30 7,35 7,9 7,4 2,30

 5COC 1 5 1,53 7,90 8,7 8 1,53

 5COC 2 5 2,30 7,90 8,7 8 2,30

 6COC 1 6 3,05 8,72 9,5 8,8 3,20

 6COC 2 6 3,85 8,72 9,5 8,8 4,00

MATERIAL
Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben sind wichtig:
Beispiel: 3COC - X - 1
Typ: 3 COC
Material: A = Stahl verzinkt
Mindestmaterialstärke: 1mm

Stempel

Matrize

COLONNETTE
beidseitig bündig
für dünne Bleche 
TYP COC
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EIGENSCHAFTEN Einnietmutter für dünne Bleche

VORTEILE  -  Garantiert eine gute Befestigung in dünnen Blechen.
 -  sehr hohe Dreh -  und Auszugsfestigkeit
 -  Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Ausführungen zu erhalten, z.B.                            
geschlossen und unterschiedliche Längen, sodaß diese auch als Abstandhalter 
genutzt werden können.

BEZEICHNUNG Für die Bezeichung einer SEREVAS wird benötigt:
 1 – Typ
 2 – Material
 3 – Materialstärke

      
      

 M A B E G H

 M3 3,2 8 5,9 6 0,5 - 1

 M4 3,8 9,5 6,9 7 0,5 - 1

 M5 4,4 11 8,3 8,4 0,8 - 1,2

 M6 5,7 12,5 9,5 9,7 1 - 1,5

 M8 6,4 16 13 13,2 1 - 1,5

MATERIAL
Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben sind wichtig:
Beispiel: M6EVD -  A - 12
Typ: M6EVD
Material: A = Stahl verzinkt
Materialstärke: 12 = 1,2 mm

Stempel

Matrize
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SERECROU
TYP EVD



  Material -  
 Ø stärke Bezeichnung

 Gewinde P  A B C X D E

  0,5 - 1,5 49/BUT - 204A      

 M4 2,0 49/BUT - 204B 15,5 12 7,5 6,5 4,5 0,80

  0,5 - 1,5 49/BUT - 205A      

 M5 2,0 49/BUT - 205B 15,5 12 7,5 6,5 5 0,80

  0,5 - 1,5 49/BUT - 206A      

 M6 2,0 49/BUT - 206B 15,5 12 7,5 6,5 5,5 0,80

  Material -  
 Ø stärke Typ

 Gewinde P  A B C X D E

 M4 0,5 - 4,0 49/BUT - 314 15 10 7,3 7 (5) 5 0,6

   49/BUT - 315 20 (20,5) 14 11 8,8 5,5 

 M5 0,5 - 4,0 49/BUT - 415 15 12 7,3 7,0 5,5 0,7 (0,6)

   49/BUT - 316 22,2 (23,6) 15 (16) 12 9,8 7

 M6 0,5 - 4,0 49/BUT - 416 18,8 (18) 16 8,4 (8,7) 8,4 (8,2) 7,5 0,8

 M8 0,5 - 4,0 49/BUT - 416 24,3 17 13 10,8 9 1,00

mit metrischem Gewinde
Federstahl
TYP BUT 310

C

X

D

E

A
F

B
P

X

C

D

E

A

B
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BLECH/
SCHNAPPMUTTERN
mit metrischem Gewinde   
Federstahl
TYP BUT 200
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 Bezeichnung  Material- Abmessung      
 ISO Gewinde stärke Mutter A B C D E F G Aufnahmeloch

  M S  +0.6/-0 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.2 +/-0.1 +/-0.3 +/-0.3 +/-0.2

 M04A67-1,6  0.7-1.6    7.2 
 M04B67-2,6 M4  1.8-2.6 8x8x3.5 10 9 8.2 5.8 0.45 10.3 4.8 6.7 x 6.7
 M05A67-1,6  0.7-1.6    7.2
 M05B67-2,6 M5  1.7-2.6 8x8x3.5  10 9 8.2 5.8 0.45 10.3 4.8 6.7 x 6.7
 M04O83-1,1  0.3-1.1    8 
 M04A83-1,6   1.2-1.6    8.5
 M04B83-2,5 M4 1.7-2.5    9.5
 M04C83-3,5  2.6-3.5    10.5
 M04D83-4,5  3.6-4.5 10x10x4 12 11.4 11.5 7.2 0.45 12.2 6 8.3 x 8.3
 M05O83-1,1  0.3-1.1    8
 M05A83-1,6  1.2-1.6    8.5
 M05B83-2,5 M5 1.7-2.5    9.5
 M05C83-3,5  2.6-3.5    10.5
 M05D83-4,5   3.6-4.5 10x10x4.5 12 11.4 11.5 7.2 0.45 12.2 6 8.3 x 8.3
 M06O83-1,1  0.3-1.1    8
 M06A83-1,6  1.2-1.6    8.5
 M06B83-2,5 M6 1.7-2.5    9.5
 M06C83-3,5  2.6-3.5    10.5
 M06D83-4,5  3.6-4.5 10x10x4.5 12 11.4 11.5 7.2 0.45 12.2 6 8.3 x 8.3
 M04A95-1,6  0.7-1.6    8.5 
 M04B95-2,6 M4 1.7-2.6    9.5
 M04C95-3,5  2.7-3.5 11x11x4 13.8 13 10.5 8.2 0.45 14.6 6 9.5 x 9.5
 M05A95-1,6  0.7-1.6    8.5
 M05B95-2,6 M5 1.7-2.6    9.5
 M05C95-3,5  2.7-3.5 11x11x4.5 13.8 13 10.5 8.2 0.45 14.6 6 9.5 x 9.5
 M06A95-1,6  0.7-1.6    8.5
 M06B95-2,6 M6 1.7-2.6    9.5
 M06C95-3,5  2.7-3.5 11x11x4.5 13.8 13 10.5 8.2 0.45 14.6 6 9.5 x 9.5
 M06A123-1,7  1-1.7    10.4 
 M06B123-3,2 M6 1.8-3.2    12  
 M06C123-4,7  3.3-4.7 14x14x5 16 15.5 13.5 10.6 0.5 16.6 7.8 12.3 x 12.3
 M08A123-1,7  1.-1.7    10.4
 M08B123-3,2 M8 1.8-3.2    12
 M08C123-4,7  3.3-4.7 14x14x5.5 16 15.5 13.5 10.6 0.5 16.6 7.8 12.3 x 12.3
 M10A123-1,7  1-1.7    10.4
 M10B123-3,2 M10 1.8-3.2    12
 M10C123-4,7  3.3-4.7 14x14x5.5 16 15.5 13.5 10.6 0.5 16.6 7.8 12.3 x 12.3

SERCAGE
KÄFIG (STAHL) MUTTER(STAHL) 

TYP A
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SERCAGE
KÄFIG(EDELSTAHL) MUTTER (STAHL) 
TYP AX

   Bezeichnung  Material- Abmessung        
 ISO   Gewinde stärke Mutter A B C D E F G Aufnahmeloch

  M S  +0.6/-0 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.2 +/-0.1 +/-0.3 +/-0.3 +/-0.2

 M03AX53-0,9  0.3-0.9    5.2
 M03BX53-1,6   1-1.6    5.9
 M03CX53-2,3  1.7-2.3    6.6
 M03DX53-3,1 M3 2.4-3.1 8x8x2.5 9.3 8.8  7.4 4.8 0.3 9.7 3.6 5.3 x 5.3
 M04AX53  0.3-0.9    5.2
 M04BX53  1-1.6    5.9
 M04CX53  1.7-2.3    6.6
 M04DX53 M4 2.4-3.1 8x8x2.5 9.3 8.8 7.4 4.8 0.3 9.7 3.6 5.3 x 5.3
 M04XA67  0.7-1.6    7.2
 M04BX67 M4 1.8-2.6 8x8x3.5 10 9 8.2 5.8 0.45 10.3 4.8 6.7 x 6.7
 M05AX67  0.7-1.6     7.2
 M05BX67 M5 1.7-2.6 8x8x3.5 10 9 8.2 5.8 0.45 10.3 4.8 6.7 x 6.7
 M04OX83  0.3-1.1     8
 M04AX83  1.2-1.6    8.5
 M04BX83  1.7-2.5    9.5
 M04CX83  2.6-3.5    10.5
 M04DX83 M4 3.6-4.5 10x10x4 12 11.4 11.5 7.2 0.45 12.2 6 8.3 x 8.3
 M05OX83  0.3-1.1     8
 M05AX83  1.2-1.6    8.5
 M05BX83  1.7-2.5    9.5
 M05CX83  2.6-3.5    10.5
 M05DX83 M5 3.6-4.5 10x10x4.5 12 11.4 11.5 7.2 0.45 12.2 6 8.3 x 8.3
 M06OX83  0.3-1.1     8
 M06AX83  1.2-1.6    8.5
 M06BX83  1.7-2.5    9.5
 M06CX83  2.6-3.5    10.5
 M06DX83 M6 3.6-4.5 10x10x4.5 12 11.4 11.5 7.2 0.45 12.2 6 8.3 x 8.3
 M04AX95  0.7-1.6     8.5
 M04BX95  1.7-2.6    9.5 
 M04CX95 M4 2.7-3.5 11x11x4 13.8 13 10.5 8.2 0.45 14.6 6 9.5 x 9.5
 M05AX95  0.7-1.6     8.5 
 M05BX95  1.7-2.6    9.5 
 M05CX95 M5 2.7-3.5 11x11x4.5 13.8 13 10.5 8.2 0.45 14.6 6 9.5 x 9.5
 M06AX95   0.7-1.6     8.5 
 M06BX95  1.7-2.6    9.5 
 M06CX95 M6 2.7-3.5 11x11x4.5 13.8 13 10.5 8.2 0.45 14.6 6 9.5 x 9.5
 M06AX123 M6 1-1.7 14x14x5 16 15.5 10.4 10.6 0.5 16.6  12.3 x 12.3  
  



SERBLIND
Blindnieten

VORTEILE Blindmontage
schnelle und widerstandsfähige Verbindung 
auch auf behandelten Oberflächen einsetzbar

BEZEICHNUNG Je nach Verwendungszweck können Sie mit Hilfe beigefügter Tabelle Ihre Blindniete 
auswählen:
 1 – Material (Hülse/Dorn)
 2 – Kopfform
 3 – Durchmesser  (Hülse)
 4 – Länge

Die für die Montage benötigte Länge wird wie folgt ermittelt: 
Länge L = Durchmesser D + Materialstärke S
Beispiel: L = 4,8 + 10 = 14,8 mm (es wird immer aufgerundet)
Durchmesser der gewählten Blindniete: 4,8 mm
Materialstärke (Klemmbereich): 10,0 mm
Für eine Blindniete Hülse Alu / Dorn Stahl, TYP EX, wird der Artikel EX 4,8 x 16

Blindnietendurchmesser D  2,4 – 3,0 – 3,2 - 4,0 – 4,8 – 5,0 – 6,0 – 6,4
Bohrungsdurchmesser P   2,5 – 3,1 – 3,3 - 4,1 – 4,9 – 5,1 – 6,1 – 6,5

Andere Typen:
Dichtblindnieten, farbige und hochfeste 
Blindnieten, gerändelte Blindnieten, andere 
Materialien - auf Anfrage

Seite 48 – SIMAF / Katalog Metall

MATERIAL Hülse Alu / Dorn Stahl   EX, MULTI, GRIFFES
Hülse Alu / Dorn Alu   TA
Hülse Alu / Dorn Edelstahl   ALINOX
Hülse Stahl / Dorn Stahl   ADX, MULTI
Hülse Edelstahl / Dorn Edelstahl  XA2, XA4
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Material Hülse/Dorn Ø Hülse   Ø 2,4 Ø 3 Ø 3,2 Ø 4 Ø 4,8 Ø 5 Ø 6 Ø 6,4

  Typ Ø Flachkopf  5 6 6 8 10   12 12

 Alu /Stahl EX   X X X X X   X X

  Typ Ø Flachkopf groß        14 14    

 Alu / Stahl EXTL           X X    

  Typ Ø Flachkopf extra groß    9,5 12 16      

 Alu / Stahl EXTEL       X X X      

  Typ Ø Senkkopf 5 6 6 7,5 9 9    

 Alu / Stahl EXTF   X X X X X X    

  Typ Ø Flachkopf   6,5 6,5 8 9,5 9,5 12 12,7

 Stahl / Stahl ADX     X X X X X X X

  Typ Ø Flachkopf groß        16 16    

 Stahl / Stahl ADXTL           X X    

  Typ Ø Senkkopf    6 7,5 9      

 Stahl / Stahl ADXTF       X X X      

  Typ Ø Flachkopf  5 6,5 6,5 8 9,5 9,5 12 12,7

 Alu / Alu TA   X X X X X X X X

  Typ Ø Flachkopf groß        14 14    

 Alu / Alu TATL           X X    

   Typ Ø Flachkopf extragroß    9,5 12 16      

 Alu / Alu TATEL       X X X      

  Typ Ø Flachkopf   6,5 6,5 8 9,5 9,5    

 Alu / Edelstahl ALINOX     X X X X X    

  Typ Ø Flachkopf groß        11 11    

 Alu / Edelstahl ALINOXTL           X X    

  Typ Ø Flachkopf  5 6,5 6,5 8 9,5 9,5 12,7  

 Edelstahl / Edelstahl XA2   X X X X X X X  

  Typ Ø Flachkopf groß        14 14    

 Edelstahl / Edelstahl XA2TL           X X    

  Typ Ø Senkkopf    6 7,5 9      

 Edelstahl / Edelstahl XA2TF       X X X      

Material Hülse/Dorn Ø Hülse   Ø 2,4 Ø 3 Ø 3,2 Ø 4 Ø 4,8 Ø 5 Ø 6 Ø 6,4

  Typ Ø Flachkopf      6 8 10      

 Alu / Stahl MULTI       X X X      

  Typ Ø Flachkopf groß       12 16      

 Alu / Stahl MULTITEL         X X      

   Typ Ø Senkkopf     6 8 9,5      

 Alu / Stahl MULTITF       X X X      

   Typ Ø Senkkopf     7,2 8,1 9,8      

 Stahl / Stahl MULTIADX       X X X      

Hülsendurchmesser Nieten Standard Ø 2,4 Ø 3 Ø 3,2 Ø 4 Ø 4,8 Ø 5 Ø 6 Ø 6,4

 Klemmbereich 0,5 - 10 0,5 - 17 1,5 - 22 1 - 22 1 - 75 3 - 25 2 - 29 2 - 35

 Mehrbereichsblindnieten Ø 2,4 Ø3 Ø3,2 Ø4 Ø4,8 Ø5 Ø6 Ø6,4

 Klemmbereich       1 - 9 1 - 13 1 - 20

Die Mehrbereichsblindnieten können einen viel größeren Klemmbereich abdecken als die Standardblindnieten
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Seit mehr als 50 Jahren entwickelt und vermarktet die SIMAF - Gruppe Befestigungssysteme für die speziellen und 
zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der Industrie.

Unsere breite Produktpalette an Verbindungselementen bietet Ihnen eine geeignete Standardlösung für die 
meisten Anwendungen in der Metall - , Kunststoff -  oder Holzverarbeitung.

Neben diesen Standardprodukten können wir auch Ihren Bedarf an Drehteilen nach Kundenzeichnung decken.

Durch die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung der Produktion, sowie eine strenge 
Qualitätsüberwachung der millionenfach gefertigten und ausgelieferten Teile, haben wir uns das Vertrauen und 
die Treue sowohl  kleiner Unternehmen, als auch großer internationaler Konzerne aus Schlüsselindustrien wie der 
Automobil-, Haushaltsgeräte-, Telekommunikation-, Bürotechnik-, Metallbau-Branche, etc. verdient.

Für viele unserer Kunden ist Kreativität unverzichtbar. Um diese Bedingungen zu erfüllen, arbeitet unsere 
Entwicklungsabteilung an Sonderlösungen, die optimal an Ihre besonderen technischen Anforderungen 
angepasst werden.

Unser Know  - How in diesen Bereichen führt zu erheblichen Kostenreduzierungen in ihrer Beschaffung!

Sie finden unsere Produkte und Dienstleistungen in allen Ländern der Welt bei unseren Vertragshändlern und Filialen

Siège social: SIMAF -  61 Avenue de l´Europe F - 78140 Vélizy - Villacaoublay                               
www.simaf.eu 

SIMAF CZ s.r.o. – Firemní 747/17, 619 00, Brno - Horní Heršpice 
www.simaf.cz

RIVETNUT TECHNOLOGY SYSTEMS LTD - Unit 5 Bridgegate Business Park -  Gatehouse Way - 
Aylesbury Buckinghamshire HP19 8XN - www.rivetnut.co.uk

Astec Disseny S.L.U - C/ Carretera de Montmeló, 88 - P.I Circuit de Catalunya – 08403 | - 
Granollers (BARCELONA) - www.astecsimaf.com

SIMAF Technik GmbH Dreh- und Befestigungstechnik
Freiburger Straße 19 ; D - 79822 Titisee - Neustadt
Tel: +49 (0) 7651-939680 ; Fax: +49 (0) 7651-939688
info@simaf.de ; www.simaf.de


